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skrzydta przylgowe POL-SKONE pasujg do wszystkich oscieznic zgodnych
z polskimi normami branzowymi
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B 3
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ZASADY REALIZAC]I SZYBKIEGO ZAMOWIENIA

ztozenie zamodwienia na asortyment objety promocjg szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu ,zamdwienie - szybkie” przez portal
www.drzwionline.pl

zamOwienie asortymentu objetego promocja szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (wedtug aktualnego katalogu Lepsze wnetrze
oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zaktadce ,zamdwienie szybkie"), jezeli w ulotce nie okreslono inaczej

zamowienie asortymentu objetego promocja szybkiej realizacji z tulejami lub podcieciem wentylacyjnym (wedtug aktualnego katalogu
Lepsze wnetrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakfadce ,zamdwienie szybkie”), jezeli w ulotce nie okreslono inaczej

zamOowienie asortymentu objetego promocja szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - okreslonymi
w aktualnym katalogu Lepsze wnetrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zaktadce ,zamdwienie szybkie”

zamdwienie asortymentu objetego promocjg szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, okreslonym
w aktualnym katalogu Lepsze wnetrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zaktadce ,zamdwienie szybkie”

dostawa do dystrybutora pod warunkiem spetnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej

nie ma mozliwosci wprowadzania korekt do zamoéwien ztozonych w trybie ,zamdwienie szybkie”

OPCJE WENTYLAC]I

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75z 2002 r. poz. 690 z pdZniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156)
Rozdziat 6, 8. 79. ,Drzwi do fazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, mie¢ z zastrzezeniem
§ 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ 2 m w swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?
dla doptywu powietrza”.
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ARCO

od 595/731,85

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

,60"-,90"

NOWY
KOLOR

<

Drzwi zbudowane sg na bazie ramiaka z wysokiej jakosci MDF
pokrytego powierzchnig ECO TOP. Ramiak pionowy ustojenie
pionowe, panele poziome. Gérna i dolna krawedz skrzydta
zabezpieczone sg folig.

drzwi ARCO, wzér WO3P, oscieznica regulowana SYSTEM DIN ramiak ustojenie pionowe, panele, szklenie
panele i ptycina poziome

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi ARCO, wzér W2S, oscieznica regulowana DIN



595/731,85
668/821,64

WERSJA WO02P
ECOTOP 595/731,85 595/731,85
LAMISTONE, SILKSTONE 668/821,64 668/821,64
WERSJA WO3P
ECOTOP 595/731,85 595/731,85
LAMISTONE, SILKSTONE 668/821,64 668/821,64
KOLORYSTYKA |
ECO TOP 120 132 ) I
bia{y orzech dab angielski  dab Salinas
| ]
LAMISTONE J ;ll i
CPL R .. SILKSTONE .
wigz szary V czarny dab polski
OSCIEZNICE  [s/5771y
przylgowy Hr
regulowana stata metalowa
system DIN
WYPOSAZENIE STANDARDOWE

szkto biaty/bragz mat o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady fazienkowej

zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ M - do oscieznicy
metalowej (,60"-90" - 3 szt.)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej

595/731,85
668/821,64

dab halif

DODATKOWE (za doptatg)
podciecie wentylacyjne 30/36,90
tuleje wentylacyjne: 258 biaty, 132 orzech,

135 dagb angielski, 141 dab Salinas, 241 wiaz szary,

276 dab polski 48/59,04



IMPULS

od 404/496,92

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

I <am\

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Standardowe wypetnienie stanowi warstwa o strukturze ,plastra
miodu”.

drzwi IMPULS, wzér W06, oscieznica regulowana SYSTEM DIN profil ramki oscieznica

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi IMPULS, wzér W13, odcieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

SILKSTONE
LAMISTONE CPL

WERSJA

SILKSTONE
LAMISTONE CPL

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

WO1 w02 W03 W05 W06

404/496,92 465/571,95 559/687,57 559/687,57 559/687,57
W07 W12 D1 W12 W13
559/687,57 465/571,95 559/687,57 807/992,61
LAMISTONE
CPL 258 SILKSTONE 276 295
biaty dab polski merbau Royal
SYSTEM
przylgowy E
regulowana stata metalowa
system DIN

STANDARDOWE
szkto biaty/braz mat 4 mm
szkto hartowane biaty/braz mat wzér W03, W05, W13
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,
na klucz, na wktadke lub do blokady fazienkowej
zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ M - do
oscieznicy metalowej (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

DODATKOWE (za doptatq)

tuleje wentylacyjne: 258 biaty, 276 dab polski, 295
merbau Royal, (,60"-,90" - 4 szt.)

podciecie wentylacyjne (tylko ,80"1,90")

48/59,04
30/36,90



SEMPRE

od 885/1088,55

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
gtadkimi ptytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, na ptycinach i panelach

w zaleznosci od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-WO03A).

drzwi SEMPRE, wzér W02, oscieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi SEMPRE, wzér W02 (drzwi po lewej), oscieznica regulowana SYSTEM DIN, wzér W2S (drzwi po prawej)



WERSJA WO2P WO02S1 W02S2 W02S3 W0254 WO2A
885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55

WERSJA WO3P W03 WO03S1 W03S2 WO03S3 W0354 WO3A
885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55 885/1088,55

KOLORYSTYKA "I
LAMISTONE
CPL 258 SILKSTONE

biaty dab polskl merbau Royal
OSCIEZNICE - [
regulowana stata metalowa
system DIN
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
szkto biaty/brgz 4 mm tuleje wentylacyjne: 258 biaty, 276 dab polski, 48/59 04
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, 295 merbau Royal (,60" - 3 szt,, , 70" - ,90" - 4 szt
na klucz, na wktadke lub do blokady fazienkowej podciecie wentylacyjne (tylko ,80"i,90") 30/36,90

zawiasy: typ K nikiel szczotkowany - do oscieznicy system DIN,
typ M - do o$cieznicy metalowej (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej
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CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi FIORD, wzér 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

FIORD

od 611/751,53

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema
przestrzennymi ptytami pokrytymi powierzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.
Standardowe wypetnienie stanowi warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

- —
i il

szklenie, ramka profil skrzydta

7
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(] { ]
WERSJA 00 01
611/751,53 777/955,71

KOLORYSTYKA -

OSCIEZNICE  [5v5101

przylgowy E

regulowana stata metalowa
system DIN

001

biaty
(RAL 9003)

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,

na klucz, na wktadke lub do blokady fazienkowej

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ M - do
oscieznicy metalowej (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

03
933/1147,59

DODATKOWE (za doptatq)
podciecie wentylacyjne

04
933/1147,59

30/36,90

11



HARMONY

OSCIEZNICA KRYTA | SKRZYDLO
HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH

PARAMETRY
Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej tj. Srednie
warunki eksploatacji.
KONSTRUKCJA SKRZYDtA
Skrzydto w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnatrz) lub z wrebem
(otwierane do wewnatrz). Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna
iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF.
Standardowe wypetnienie skrzydfa stanowi ptyta petna. Nominalna grubos¢
skrzydta wynosi 40 mm.
Konstrukcja skrzydfa pozwala na zlicowanie sie z powierzchnig oscieznicy.
WYKONCZENIE SKRZYDEA
Powierzchnia gtadka w podkfadzie do samodzielnego pomalowania.
OSCIEZNICA KOLORYSTYKA
Oscieznica kryta do skrzydet otwieranych do wewnatrz lub na zewnatrz
aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze $ciany
AKCESORIA
Wyposazenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach) kolor chrom satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny na wkiadke patentowa, klucz lub WC

SKRZYDLO DO OSCIEZNICY HARMONY

skrzydto surowe

cena skrzydfa w podkfadzie do

wymiary skrzydta samodzielnego
pomalowania
skrzydto o szerokosci ,70"-,80" (, 70", ,80" x 2040/2050 mm) 676/831,48
skrzydto o szerokosci 90" (,90" x 2040/2050 mm) 646/794,58

skrzydto o szerokosci ,70"-,80" + podciecie wentylacyjne

.70",,80" x 2040/2050 mm 706/868,38

skrzydfo o szerokosci 90" + podciecie wentylacyjne

,90" x 2040/2050 mm 676/831,48

CENA OSCIEZNICY HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDLOWYCH

—— — — s wymiary skrzvda i ilo4¢ zawiasow do samodzielnego pomalowania
EEma—————— Y Y Y (aluminium surowe)
e e —————e v oo = — = -
e iz - ,70"-,80" x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte) 958/1178,34
,90” x 204072050 mm (3 zawiasy kryte) 997/1226,31

C.
Drzwi lewe
otwierane
B.
Drzwi prawe

otwierane
do wewnatrz

g

SZEROKOSC WYSOKOSC
wymiar S * S S
drzwi d d ° Hy Ho
. 70" 796 793 805

2092*  2100*

,80 896 893 905 080k 2090k

90" 996 993 1005

* drzwi otwierane do wewnatrz
** drzwi otwierane na zewnatrz

Sd - szerokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworu montazowego
Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

12



HARMONY

,140"-,180"

OSCIEZNICA KRYTA | SKRZYDLO
HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH  paeaieray

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymato$ci mechanicznej tj. $rednie
warunki eksploatacji.
KONSTRUKCJA SKRZYDEA
Skrzydto w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnatrz) lub z wrebem
(otwierane do wewngtrz). Konstrukcje skrzydfa stanowi ramiak z drewna
iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta petna. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi
40 mm.
Konstrukcja skrzydta pozwala na zlicowanie sie z powierzchnig oscieznicy.
WYKONCZENIE SKRZYDEA
Powierzchnia gtadka w podktadzie do samodzielnego pomalowania.
OSCIEZNICA KOLORYSTYKA
Oscieznica kryta do skrzydet otwieranych do wewngtrz lub na zewngtrz
aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze $ciany
AKCESORIA
Wyposazenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 pfaszczyznach) kolor chrom satyna - 6 szt.
zamek magnetyczny na wktadke patentowa, klucz lub WC

SKRZYDLO DO OSCIEZNICY HARMONY

skrzydto surowe

cena skrzydta w podkfadzie do

wymiary skrzydta samodzielnego
pomalowania
skrzydtfo o szerokosci ,70"-,80" (,70", ,80" x 2040/2050 mm) 676/831,48
skrzydto o szerokosci 90" (,90" x 2040/2050 mm) 646/794,58

skrzydfo o szerokosci ,70"-,80" + podciecie wentylacyjne

,70",,80" x 2040/2050 mm 706/868,38
skrzydfo o szerokosci 90" + podcigcie wentylacyjne 676/831,48

,90" x 2040/2050 mm

CENA OSCIEZNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH

do samodzielnego pomalowania

_ —— — — wymiary skrzydta i ilos¢ zawiaséw (@luminium surowe)
—_— ,70"+,70",,80"+,80" x 2040/2050 mm
I — === (6 zawiasOw krytych) 1470/1808,10
- - - = - ,90"+,90” x 2040/2050 mm (6 zawiaséw krytych) 1496/1840,08
—— - = CENA ZESTAWU = 2 x CENA SKRZYDLA + CENA OSCIEZNICY DO DRZWI
DWUSKRZYDLOWYCH
A. Drzwi lewe otwierane do wewnatrz B. Drzwi prawe otwierane do wewngtrz

skrzydto bierne skrzydto czynne skrzydio czynne skrzydio bierne
C. Drzwi lewe otwierane na zewnatrz D. Drzwi prawe otwierane na zewnatrz
skrzydio czynne skrzydio bierne skrzydto bierne skrzydlo czynne
[ B B
I \ ______ s
AT | e—— f———
. | ]
/ / | (2]
/ &
\fo. I i 4
\h\_ht__!___
~ =~ |
l |
| r
SZEROKOSC WYSOKOSC
. otwierane do | otwierane na
wymiar

wewnatrz zewnatrz Hg Ho
Sd So Sd So

"70"+"70" 1515 1530 | 1509 1525
"80"+"80" 1715 1730 | 1709 1725
“90"+"90" 1915 1930 | 1909 1925

drzwi

2092*%  2100*
2082*%*  2090**

* drzwi otwierane do wewnatrz CENA (zh)
** drzwi otwierane na zewnatrz netto/brutto
Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy (VAT 23%)

So - szerokos¢ otworu montazowego i
Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho - wysokos¢ otworu montazowego
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SYSTEM
przylgowy

Aprobata nr AT-15-9775/2016

Oscieznica wykonana z najwyzszej jakosci
blachy stalowej o grubosci 1,5 mm (FD12)
oraz 1,5 mm (FD14)

FD14
el €
el E
|~
~| ©

oscieznica
STALA

METALOWA
SYSTEM POL-SKONE

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farba proszkowa.
kolory standard: biaty (RAL 9016), biaty (RAL 9003),
szary (RAL 7047), bez (RAL 1001), braz (RAL 8014),

grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostate kolory

wg palety RAL dostepne za doptatg - po konsultacji
z Dziatem Handlowym (oprécz metalicznych
i pertowych).

drzwi jednoskrzydtowe

Typ oscieznicy ,60"+,90" ,100" +,110"
FD14 mata 343/421,89 375/461,25
FD12 duza 399/490,77 437/537,51
DOPLATY prég ze stali nierdzewnej do oscieznicy FD 12 - 1 szt. 115/141,45
dodatkowy zawias typ M do oscieznicy metalowej ( szer.,60"-,80") - 1 szt. 17/27,06
SZEROKOSC FD14 SZEROKOSC FD12
drzwi jednoskrzydtowe drzwi jednoskrzydtowe
Typ So Sd Sc Typ So Sd Sc
,60" 673 633 697 ,60" 681 671 697
,70" 773 733 797 ,70" 781 771 797
,80" 873 833 897 ,80" 881 871 897
,90" 973 933 997 ,90" 981 971 997
,100" 1073 1033 1097 , 100" 1081 1071 1097
,110" 1173 1133 1197 ,110" 1181 71 1197
WYSOKOSC Hg Ho Hc WYSOKOSC Hy Ho Hc

2036 2046 2068

2055 2060 2068

oscieznica metalowa

uszczelka

Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
S0 - szerokos¢ otworu montazowego
Sc - szeroko$¢ catkowita oScieznicy

FD12

Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnegtrznej stronie oScieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Hc - wysokos$¢ catkowita oscieznicy

117 mm

oscieznica metalowa

uszczelka

CENA (zt) S
d

netto/brutto S
(VAT 23%) 0
SC

14




oscieznica
REGULOWANA

SYSTEM DIN

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm (dot. malowanych)

opaska katowa

oscieznica z MDF

uszczelka

drzwi ECOTOP LAMISTONE CPL
jednoskrzydtowe SILKSTONE
ZP1A  75-85 348/428,04 412/506,76 659/810,57
ZP1B  85-95 348/428,04 412/506,76 659/810,57
ZP2  95-120 358/440,34 427/525,21 684/841,32
ZP3  120-140 370/455,10 439/539,97 710/873,30
ZP4  140-160 379/466,17 450/553,50 726/892,98
ZP5 160-180 391/480,93 465/571,95 764/939,72
ZP6  180-200 404/496,92 482/592,86 786/966,78
ZP7  200-220 419/515,37 498/612,54 814/1001,22
ZP8  220-240 436/536,28 516/634,68 845/1039,35
ZP9  240-260 450/553,50 533/655,59 876/1077,48
ZP10 260-280 465/571,95 549/675,27 916/1126,68
ZP11 280-300 485/596,55 573/704,79 962/1183,26
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe
typ So Sd Ss SopA
,60" 676 646 618 746
, 70" 776 746 718 846
,80" 876 846 818 946
,90" 976 946 918 1046
WYSOKOSC Ho Hy Hs Hopa
2053 2043 2020 2093

Ss

Sq

So

Sop (AB)

Ss - szerokos¢ skrzydfa

Sd - szerokos¢ drzwi po zewngtrznej stronie oscieznicy
50 - szeroko$¢ otworu montazowego _
Sop - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski

Hs - wysokos¢ skrzydfa

Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

Ho - wysokos¢ otworu montazowego _
Hop - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie opaski

CENA (z4)
netto/brutto
(VAT 23%)

15



NASZE PUBLIKAC)E

Oferta drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz katalog drzwi technicznych dostepne w osobnych publikacjach.
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POL-SKONE Sp. z 0.0.

DRZWI TECHNICZNE

ul. Hanki Ordondéwny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 74430 11-13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 74439 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktéw obowigzuje od dnia 10.07.2021 r. (z dniem tym wczesniejsze katalogi POL-SKONE tracg waznosc).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



